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Carrosserie fourgon 
pour véhicule utilitaire

Contactez-nous : 
 

01 87 80 07 77

contact@groupe-trouillet.com

www.groupe-trouillet.com

PLANCHER CABINE 
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Acier Galvanisé 
mécano-riveté

Extrémités des traverses 
renforcées avec un brancard 

aluminium 

Soubassement
Contreplaqué monobloc 

recouvert d’un film 
phénolique anti-dérapant 

12 mm
Passages de roues 

intérieurs en acier galvanisé

Plancher

Panneaux sandwich bois 
composite 11mm

Lisse de protection 
intérieure en aluminium ép. 

2,5mm 
H.175mm

Brancard inférieur en profilé 
aluminium

Passage de roues extérieurs 
en aluminium

Latéraux 
Aluminium 0,8mm posé sur 
cadre en omegas au pas de 

600mm
Bandeau LED

Pavillon 
Caisse en blanc teintée dans 

la masse
Profilés de pavillon et 

montants de façade en 
aluminium brut

Dimensions intérieures 
L.4200xl.2100xH.2300mm

Conforme à la 
réglementation

Presentation

Feux de gabarit supérieurs 
à LED avant et arrière (sauf si 

châssis déjà équipé)

Signalisation lumineuse 
latérale

3ème feu stop

Électricité
Panneaux sandwich bois 

composite 11mm
Montants d’encadrement en 

profilé aluminium
Lisse de protection intérieure 
en aluminium ép. 2,5mm et 

H.175mm

Face-avant

En Acier Galvanisé
Traverse inférieure en acier 

galvanisé
Traverse supérieure en 

aluminium
2 portes en panneau 

sandwich bois composite 
20mm, avec 1 crémone 

inox sur porte droite 
cadenassable

Blocs feux arrières intégrés 
dans un pare-choc inférieur 

en acier galvanisé
Butoir caoutchouc sur pare 

choc inférieur 
(sauf si présence d’un 

marche pied)

Cadre arrière

Poids de carrossage : 590kg
Poids

KG
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